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POWER CHARGE

Mit der Ladestation Unity120 werden Elektrofahr-
zeuge mit einer Ausgangsleistung von bis zu 120
kW geladen. Mit ihrem kompakten und vandalen-
sicheren Design ist die Schnellladestation perfekt
geeignet fur den Einsatz auf Autobahnraststatio-
nen, Tankstellen, in Einkaufszentren, Fuhrparks, an
offentlich Platzen u.v.m.

Die Schnellladestation Unity120 unterstltzt die
drei in Europa verbreiteten Ladestandards. Typ2
(AC), CHAdeMO (DC) und CCS (DC). Dabei kénnen
2 DC Ladevorgange mit je 60kW gleichzeitig oder
1x 120kW ablaufen. Bei parallel stattfindender La-
dung garantiert das integrierte Lastmanagement

Bezeichnung

Type der Ladung
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eine gerechte Aufteilung der verfligbaren Leistung.
Die Station kommuniziert Uber das Protokoll OCPP
1.6 JSON, ein Upgrade auf OCPP 2.0 ist moglich.

.ChargeSphere - powered by Kostad" ist die perfekte
Erganzung Ihrer Schnellladelésung fur ein webge-
stutztes, effizientes Steuerungs- und Management-
systems mit dem Sie alle Ihre Ladestationen standig
im Blick haben.

Die Features im Uberblick:

* Qualitat ,Made in Austria”

* Vielfaltige Kombinationsmdéglichkeiten

* Bis zu 120kW Ladeleistung

+ 1000 VDC

* Proaktive Wartung Uber technical backend
+ OCPP 1.6

* Authentifizierung Gber RFID

* Kreditkarten-Terminal

* Betriebs-Temperaturbereich -30 C bis +55 C.
* Hoher Wirkungsgrad von >95%

Kostad UNITY 120

DC Schnellladung & AC Type 2 Ladung

Ausgange

CCS, CHAdeMo, AC Type 2

AC-Eingangsleistung

C, CC, CJ: 187 A, 128 kVA @ 50Hz @ 400V

CCP/CJP: 218A, 150kVA @ 50Hz @ 400V (22kW) / 250A, 172kVA @ 50Hz @ 400V (43kW)

Eingangsspannungsbereich

400 VAC +/- 10% (47-63HZ) -CE Version

DC-Ausgangsleistung

120kW ; 2x60kW

AC-Ausgangsleistung (Optional)

22 kW; 43kW (optional)

DC-Ausgangsspannung

200-1000 VDC

Anzahl der geladenen Fahrzeuge

2; 3 (optional)

Kabelldnge

3.5 m (vom Gehause-Ausgang) optional: 5/6/8 m

Max. Strom der CCS Ladeleitung

200A; 250A/ 400 A(peak) (optional)

Max. Strom der CHAdeMO Ladeleitung

125A; 200A (optional)

EMV Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Netzwerk Type

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (requires external RCD)

Netzanschluss

Mehr Informationen im Datenblatt

3P + N+ PE



POWER CHARGE

The Unity120 charging station charges electric ve-
hicles with a power output of up to 120 kW. The
compact and tamper-proof design of this fast char-
ging station makes it ideal for use at motorway ser-
vice stations, petrol stations, in shopping centres,
vehicle fleets, in public places and much more.

The Unity120 fast charging station supports the
three charging standards used across Europe.
Type 2 (AC), CHAdeMO (DC) and CCS (DC). Two
60-kW DC charging processes can be run simulta-
neously. Alternatively, a single vehicle can be char-
ged at 120 kW. When charging in parallel, the in-

Name

Charging type
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tegrated load management system ensures that the
available power is fairly distributed. The station com-
municates via the OCPP 1.6 JSON protocol and can
be upgraded to OCPP 2.0. ChargeSphere - Powered
by Kostad is the perfect addition to your fast char-
ging solution. It is a web-based, efficient control and
management system that lets you keep an eye on all
your charging stations all the time.

Overview of features:

* Quality product made in Austria

* Various combination options

* Up to 120 kW charging capacity

+ 1000 VDC

* Operating temperature range -30°C to +55°C
* Remote maintenance

* OCPP 1.6 JSON

* RFID authentication

* Credit card terminal

* High efficiency rate of >95%

Kostad UNITY 120

DC fast charging & AC Type 2 charging

Outputs

CCS, CHAdeMo, AC Type 2

AC power input

C, CC, CJ: 187 A, 128 kVA @ 50 Hz @ 400 V

CCP/CJP: 218 A, 150 kVA @ 50 Hz @ 400 V (22 kW) / 250 A, 172 kVA @ 50 Hz @ 400 V (43 kW)

Input voltage range

400 VAC +/- 10% (47-63 Hz) CE version

DC power output

120 kW ; 2x60 kW

AC power output (optional)

22 kW; 43 kW (optional)

DC output voltage

200-1000 VDC

Number of vehicles charged

2; 3 (optional)

Cable length

3.5 m (from housing outlet) optional: 5/6/8 m

Max. current of CCS charging cable

200 A; 250 A/ 400 A (peak) (optional)

Max. current of CHAdeMO charging cable

125 A; 200 A (optional)

EMC Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Network type

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (requires external RCD)

Mains connection

More information in the data sheet
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POWER CHARGE

La borne de recharge Unity120 permet de rechar-
ger des véhicules électriques d'une puissance de
sortie allant jusqu‘a 120 kW. Avec son design com-
pact et anti-vandalisme, cette borne de recharge
rapide est parfaitement adaptée a une utilisation
sur des aires d‘autoroute, des stations-services,
des centres commerciaux ou encore des magasins
phares (flagship stores), des parcs automobiles,
des lieux publics, etc.

La borne de recharge rapide Unity120 est compa-
tible avec les trois normes de recharge les plus ré-
pandues en Europe. Type 2 (CA), CHAdeMO (CC) et
CCS (CQ). Deux processus de recharge CC de 60kW
chacun peuvent étre exécutés simultanément, ou

Désignation

Type de recharge
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1x 120kW. En cas de recharge en paralléle, une ges-
tion de la recharge intégrée garantit une répartition
équitable de la puissance disponible. La borne com-
munique via le protocole OCPP 1.6 JSON, une mise
a niveau sur OCPP 2.0 n'est pas possible. Le logiciel
« ChargeSphere - powered by Kostad » est le complé-
ment idéal a votre solution de recharge rapide pour
un systeme de commande et de gestion efficace sur
internet. Il vous permet de garder a tout moment un
ceil sur toutes vos bornes de recharge.

Apercu des caractéristiques :

* Qualité « Made in Austria »

* Nombreuses combinaisons possibles

* Puissance de recharge jusqu‘a 120kW

+ 1000V CC

* Maintenance a distance

* OCPP 1.6 JSON

* Authentification par RFID

* Terminal de cartes bancaires

* Plage de température de service -30° C bis +55° C
* Rendement élevé supérieur a 95%

Kostad UNITY 120

Charge rapide CC & charge tupe 2 CA

Sorties

CCS, CHAdeMo, CA Type 2

Puissance d'entrée CA

C,CC,CJ:187 A, 128 kVA @ 50Hz @ 400V

CCP/CJP : 218A, 150kVA @ 50Hz @ 400V (22kW) / 250A, 172kVA @ 50Hz @ 400V (43kW)

Plage de tension d'entrée

400 VCA +/- 10% (47-63HZ) - Version CE

Puissance de sortie CC

120 kW ; 2x60 kW

Puissance de sortie CA (en option)

22 kW ; 43 kW (en option)

Tension de sortie CC

200-1000V CC

Nombre de véhicules chargés

2,3 (en option)

Longueur de cable

3.5 m (a partir de la sortie du boftier) en option : 5/6/8 m

Courant max. du cable de recharge CCS

200 A ; 250 A/ 400 A(créte) (en option)

Courant max. du cable de recharge CHAdeMO

125 A; 200 A (en option)

CEM Classe B (résidentiel) pour les émissions conduites et classe B (résidentiel) pour les

émissions rayonnées selon EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Réseau type

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (nécessite un RCD externe)

Raccordement au réseau

Plus d‘informations dans la fiche technique

3P + N+ PE



POWER CHARGE

C nomoLwbio CTaHUUK 6bicTpoli 3apagkm  Uni-
ty120 3apsxaroTca 31eKTPOMOGUAN  BbIXOAHOW
MoLwHOCTbO g0 120 «kBt. KomnakTHas w
aHTMBaHAANbHAs KOHCTPYKLMA CTaHLUMK ObICTPOA
3apAAKN UAeanbHO MOAXOAUT ANA MPUMEHEHNS
Ha JAOPOXHbIX CTaHUUAX  TexobCay>XnBaHWUS,
3aMpaBOYHbIX CTaHLUMAX, B TOProBbIX LEHTPaXx,
aBTonapkax, 06LLeCcTBeHHbIX n Apyrunx
mectax. CraHuua 6bicTpoii 3apsagku  Unity120
paccymTaHa Ha TpW CTaHAapTa 3apsafKy, LLUMPOKO
pacnpocTpaHeHHbIX B EBpone. Typ2 (nepem.Tok),
CHAdeMO (noct.1oK) 1 CCS (NOCT.TOK).

Mpn 3TOM OAHOBPEMEHHO MOXHO BbIMOJIHATE
JBe 3apAjKM NOCTOAHHbIM TOKOM no 60 KBT man
OfIHY 3apsAAKy MOCTOsAHHbLIM TOoKOM 120 kBT. Bo

HanmeHoBaHue

Tvn 3apagkn
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BpeMsl MapannenbHOl 3apsiikm UHTErpupoBaHHas
cMcTeMa ynpaB/ieHUs obecreynBaeT paBHOMepPHoe
pacripesesieHne JOCTYMHOV MOLLHOCTH.

O6MeH JaHHbIMW B 3apAAHOI CTaHLUMW BbINMOHAETCS
no nportokony OCPP 1.6 JSON ¢ BO3MOXHbIM
obHoBneHvem go OCPP 2.0. «ChargeSphere - po-
wered by Kostad» - 370 ngeanbHoe fononHeHue K
CTaHLUMW BbICTPOI 3apsaku 4ns 3bdekTBHON paboThl
CUCTeMbl KOHTPOJIA 1 yNpaBneHUs, OCHOBaHHOW Ha
BE6-TeXHONOrMAX 1 MO3BOJIANOLLEN HernpepbiBHO
CNefuTb 3a BCeMU 3apAAHbIMY CTaHLUSAMMU.

0O630p xapaKTepuUCTUK:

* kKayecTBO «CaenaHo B ABCTPUU»,;

* pa3HoOb6pa3Hble BapuaHTbl KOMBUHALNIA;

* 1000 B nocT.TOKa;

* yAaneHHoe o6cnyKmBaHue;

* 3apagHasa MOLHOCTL A0 120 kBT;

* ayTeHTUPUKaLumMa ¢ nomoLlbto RFID;

* TePMUHAN KPeAUTHbIX KapT;

* AranasoH pabounx Temnepatyp o1 -30 4o +55 C;
* BblcOKWIA KM/, 6onee 95 %.

Kostad UNITY 120

EbICTpaﬂ 3apdajka noCToAHHbIM TOKOM U 2-M TN 3apAagKun nepeMeHHbIM TOKOM

Bbixozbl

CCS, CHAdeMo, T1n 2 nepem.Tok

BxoAHasa MOLLHOCTb nepemMeHHOro Toka

C CC C:187A,128kBA@ 50T, @ 400 B

CCP/CJP: 218 A, 150 kBA @ 50 'y, @ 400 B (22 kBT) / 250 A, 172 kBA @ 50 'ty @ 400 B (43 kBT)

[unana3oH BXOAHOro HanpsaxeHna

400 B nepem.toka +/- 10% (47-63 I'y) - Bepcnsa CE

BbIxoAHaa MOLWHOCTb MOCTOAHHOIO TOKa

120 kBT; 2x60 kBT

BbIX0zHasA MOLLHOCTL MepeMeHHOo TOKa (A0MO/HTESTbHO)

22 kBT ; 43 kBT (4OMNOAHNTENBHO)

BbixogHoe Hanps>XeHne NoCToAHHOIro Toka

200-1000 B noct.ToKa

KonmuectBo 3apsiikeHHbIX TPAHCTMIOPTHbIX CPEACTB

2; 3 (AONONHUTENLHO)

[OnvHa kabens

3,5 M (0T BbIXOZa Ha Kopryca) AOMNOJIHNTENbHO: 5/6/8 M

Makc. Tok 3apsigHoro kabensa CCS

200 A; 250 A/ 400 A (Nuk) (BONONHUTENIBHO)

Makc. Tok 3apsigHoro kabens CHAdeMO

125 A; 200 A (40NOAHUTENIBHO)

SMC Knacc B (6bIToBOE MprIMEHeHVe) KOHAYKTVBHbIE MOMeXn 1 Knacc B (bbIToBOe NnpuMeHeHe)
3N1eKTPOMarHnTHoe nsnyyeHune cornacHo EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Tnn cetn

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (TpebyeTcsi BHellHee Y30)

CeTeBOe NUTaHUe

Bonblie |/|H¢opma|_w|v| B TEXHNYECKOM nacnopTe

3P+ N +PE



POWER CHARGE

3apsajgHa CTaHLUiA Unity120 3apagxae
eN1eKTpoMOobini 3 BUXiAHOK MOTYXHicTO o 120
KBT. 3aBAAKM KOMMAaKTHIA Ta aHTUBaHAANbHIl
KOHCTPYKLUIT CTaHUiA LWBUAKOT 3apaaku ifeanbHO
NigAXoAUTb AN ekcnjyaTtauii  Ha  ob'exTax
NPUAOPOXHLOIO  OBCAYroBYBaHHS, 3anpaBHUX
CTaHUifX, Yy TOProBMX LEHTpax, asTonapkax,
rpoMasacekmx Micuax towo. CTaHuig LWBUAKOT
3apagkm  Unity120 nigtpymye Tpu  CTaHAapTw
3apAMKaHHA, SKi WMPOKO BUKOPUCTOBYHOTLCH
y €sponi. Tun 2 (3MiHHWUIA cTpy™m), CHAdeMO
(moctiHnii  cTpym) i CCS (NOCTIiHWIA  CTpyM).
MoxyTb BigbyBaTMCA OAHOYACHO JBa Mpouecu
3apAMKaHHSA NOCTIVIHM CTPYMOM i3 MOTYXKHICTH 60
KBT, a0 0fMH npouec 3apsaKaHHSA 3 NOTYXHICTIO
120 kBT. Y pasi napanenbHOI 3apajKku iHTerpoBaHa

Mo3HaueHHA

Tnn 3apagkn
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cucTeMa KepyBaHHS eNeKTPUYHUM HaBaHTaXeHHAM
rapaHTye  MpaBWAbHWIA  PO3MOAIN  AOCTYMHOI
MOTY>XHOCTI.

CTaHuis OOMIHIOETLCA JaHMMWM 4epe3 MNPOTOKOS
OCPP 1.6 JSON, moxnumBe oHoBneHHs ao OCPP
2.0. MporpamHe 3a6e3sneyeHHs «ChargeSphere —
powered by Kostad» € igeanbHUM [OMNOBHEHHAM
JO pilleHHs 3i WBUAKOI 3apagkn AN CTBOPEHHS
epeKTVBHOI CMCTEMU KOHTPOMD Ta KepyBaHHS Ha
OCHOBIi Be6-TEXHO/IOTiM, 3@ JONOMOro K0T MOXHa
MOCTIIHO CTEXMUTM 3a BCiMa 3apAAHUMU CTAHLISIMU.

KopoTkuii ornsag xapakTepuctumk:

* AKicTb «BurotosneHo B ABCTpii»

* LLINpOKNI cnekTp MOXIVBUX KOMBiIHaLi

* 3apagHa NoTyXHicTb Ao 120 kBT

+ 1000 B nocT. cTpymy

* lucTaHuilriHe 06CNyroByBaHHS

* ABTeHTUndiKaLisa 3a gonomoroto PYI

* TepMiHan Ana KpejuTHUX KapT

* fliana3oH poboumx TemnepaTyp Big -30 go +55 °C
* Bucoknin KKZ, (>95 %)

Kostad UNITY 120

LLiBnAaKa 3apsgKka NOCTiIiHAM CTPYMOM i 3apsiZika 3MIHHUM CTPYMOM TuUny 2

Buxoan

CCS, CHAdeMo, rHi3a0 3MiHHOro CTpymy Tuny 2

MOTY>XHiCTb 3MiIHHOIO CTPYMY Ha BXOZi

C, CC C:187A, 128 kBA@ 50 'y, @ 400 B

CCP/CJP: 218A, 150 kVA @ 50 Hz @ 400 V (22 kBT) / 250A, 172 kVA @ 50 Hz @ 400 V (43 kBT)

[lianasoH BXigHWX Hanpyr

400 B 3™miH. ctpymy +/- 10 % (47-63 T'u) — Bepcia CE

MOTY>HiCTb MOCTINHOrO CTPYMY Ha BUXOA

120 kBT ; 2x60 kBT

MOTYXHICTb 3MIHHOIO CTPYMY Ha BUXOAi (0nLis)

22 kBT; 43 kBT (onyis)

Hanpyra nocTiiHoro cTpymy Ha BUXOZi

200-1000 B nocT. ctpymy

KinbKicTb 3apsipkeHnX TPaHCMOPTHX 3aco6iB

2; 3 (onis)

JoBxuHa kabento

3,5 M (Big BMXOAY Ha Kopryci) onuis: 5/6/8 m

Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CCS

200 A; 250 A (onuis)

Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CHAdeMO

125A

EMC Knac B (k1TNoBi NPUMILLIEHHST) KOHAYKTVBHe Ta Knac B (KMTA0Bi NpUMILLeHHS) eMmiciliHe
BUMPOMIHIOBaHHSA BiAnoBigHOo fo ctaHaapTis EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Tunn mepexi

BALU HAAIAHWIA NAPTHEP Y FANY3I ENIEKTPOMOBLIbLHOCTI

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (noTpi6eH 30BHiLLHin NpucTpii gndepeHuiriHoro ctpymy (MAC))
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