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WALLBOX

Die Kostad Unity20 Wallbox zeichnet sich durch ihre
kompakte Bauform und gleichzeitig einen hohen
Wirkungsgrad von 96% aus und ist die geeignete
Losung fur den privaten als auch fir den halbof-
fentlichen Bereich.

Um einen Betrieb in Wohnanlagen zu erméglichen
wurde auf geringste Larmemission wertgelegt. In
der innovativen Leistungselektronik kommen die
modernsten Siliziumkarbid Halbleiter zum Einsatz.
Die DC Ladestation ist durch ihr Edelstahl-Gehau-
se auf kompromisslosen und langjahrigen Betrieb
ausgelegt. Die Touch-Einheit bietet auch bei einer
eventuellen Tropfenbildung am Display problem-

Bezeichnung

Type der Ladung
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lose Bedienbarkeit. Die DC Wallbox ermdglicht eine
deutlich verkirzte Ladedauer als AC-Ladestationen,
erlaubt aber dennoch eine sehr einfache Installation
und Bedienung.

Durch die vorhandenen Services wird die Integration
einer Backend-Losung zur vereinfachten Steuerung
und Uberwachung der Ladestation ermoglicht.

Die Features im Uberblick:

* Qualitat ,Made in Austria”

* Innovative Leistungselektronik

* Bis zu 30kW Ladeleistung

* Betriebs-Temperaturbereich -30 C bis +50 C.
+ 7" Display: hohe Helligkeit und beste Farbdarstel-
lung

* Hoher Wirkungsgrad

* Geringere Larmbelastigung

* RFID

* Ethernet / LTE

* OCPP 1.6 JSON

Kostad UNITY 20 WALLBOX

DC Schnellladung

Ausgange

CCS, CHAdeMo

AC-Eingangsleistung

C, CJ:32 A, 28 kVA @ 50Hz @ 400V / C, CJ: 45 A, 37 kVA @ 50Hz @ 400V

Eingangsspannungsbereich

400 VAC +/- 10% (47-63HZ) -CE Version

DC-Ausgangsleistung

22,5kW ; 30kW (optional)

DC-Ausgangsspannung

200-1000 VDC

Anzahl der geladenen Fahrzeuge

1

Kabelldnge 5m (vom Gehduse-Ausgang)

optional: 6/8 m
Max. Strom der CCS Ladeleitung 80A
Max. Strom der CHAdeMO Ladeleitung 80A

EMV

Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Netzanschluss

3P + PE

Schutzart

Mehr Informationen im Datenblatt

Uberstrom, Uberspannung, Unterspannung, Isolationsiiberwachung,

integrierter Uberspannungsschutz



WALLBOX

The Kostad Unity20 wallbox is a compact unit with a
high efficiency rate of 96%. It is the ideal solution for
private and semi-public areas.

Noise emissions have been kept as low as possible
to allow it to be used in residential buildings. The in-
novative power electronics use cutting-edge silicon
carbide semiconductors. The DC charging station
has a stainless steel housing and is designed for
many years of dependable operation. The touch-
screen unit can be easily operated even if droplets
form on the display. The DC wallbox can charge a
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vehicle much more quickly than AC charging stations
yet is still very simple to install and operate.

The included services enable a backend solution to
be integrated for simplified control and monitoring of
the charging station.

Overview of features:

* Quality product made in Austria

* Innovative power electronics

* Up to 30 kW charging capacity

* Operating temperature range: -30°C to +50°C
« 7" display: bright with vivid colours

* Highly efficient

* Low noise

* RFID

* Ethernet / LTE

* OCPP 1.6 JSON

Kostad UNITY 20 Wallbox

DC fast charging

Outputs

CCS, CHAdeMO

AC power input

C,C):32A 28 kVA@ 50 Hz @ 400V / C, CJ: 45 A, 37 kVA @ 50 Hz @ 400 V

Input voltage range

400 VAC +/- 10% (47-63 Hz) CE version

DC power output

22.5 kW ; 30 kW (optional)

DC output voltage

200-1000 VDC

Number of vehicles charged

1

Cable length

5 m (from housing outlet)
Optional: 6/8 m

Max. current of CCS charging cable 80A
Max. current of CHAdeMO charging cable 80A
EMC Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions

according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Mains connection

3P +PE

Protection class

More information in the data sheet

Overcurrent, overvoltage, undervoltage, insulation monitoring,

integrated surge protection



WALLBOX

La wallbox Unity20 de Kostad séduit par son design
compact et son rendement élevé de 96%. Elle repré-
sente une solution idéale autant dans le secteur pri-
vé que semi-public.

Afin de permettre une utilisation dans des zones ré-
sidentielles, les émissions sonores ont été réduites
au minimum. L‘électronique de puissance innovan-
te utilise les semi-conducteurs en carbure de silici-
um les plus modernes. Avec son boitier en acier in-
oxydable, la borne de recharge CC est concue pour
assurer un fonctionnement sans compromis a long
terme. L'unité tactile offre également une utilisa-
tion sans probléme, méme en cas de formation de
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gouttes sur 'écran. La wallbox CC permet de réduire
sensiblement le temps de recharge par rapport a une
borne de recharge CA, et son installation et son utili-
sation sont trés simples.

Les services proposés permettent d‘'intégrer une so-
lution back-end pour faciliter la commande et la sur-
veillance de la borne de recharge.

Apercu des caractéristiques :

* Qualité « Made in Austria »

« Electronique de puissance innovante

* Puissance de recharge jusqu‘a 30kW

* Plage de température de service -30° C bis +50° C.

« Ecran 7“: haute luminosité et trés bonne représenta
tion des couleurs

* Rendement élevé

* Nuisances sonores réduites

* RFID

* Ethernet / LTE

+ OCPP 1.6 JSON

Kostad UNITY 20 Wallbox

Charge rapide CC

Sorties

CCS, CHAdeMo

Puissance d'entrée CA

C,CJ:32A,28kVA@50Hz @400V /C, CJ:45A, 37 kVA @ 50Hz @ 400V

Plage de tension d'entrée

400 VCA +/- 10% (47-63HZ) - Version CE

Puissance de sortie CC

22,5 kW ; 30 kW (en option)

Tension de sortie CC

200-1000V CC

Nombre de véhicules chargés

1

Longueur de cable

5 m (a partir de la sortie du boftier)
en option : 6/8 m

Courant max. du cable de recharge CCS 80A
Courant max. du cable de recharge CHAdeMO 80A
CEM Classe B (résidentiel) pour les émissions conduites et classe B (résidentiel) pour les

émissions rayonnées selon EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

Raccordement au réseau

Plus d‘informations dans la fiche technique

3P +PE



WALLBOX

HacteHHbIn 610k Kostad Unity20 otanuaetca
KOMMAKTHbIM AN3aHOM 1 BMeCTe C TeM BbICOKUM
KN4 96% v asndetca NOAXOAALLMM pelueHnem
KakK ANS YacTHbIX, TaK U 418 NoayobLecTBeHHbIX
MOMEeLLEHN.

[N BO3MOXHOW 3KCM/lyaTaLuMn B XUbIX 34aHUSAX
0cob60e  BHUMaHWeE yAeneHO  MUHUMU3ALUN
YPOBHA LWyMa. B WMHHOBAUMOHHOW  CUIOBOM
3NEKTPOHUKE NCMOb30BaHbI CaMble COBPEMEHHbIE
NoNynpoBOAHUKN 13 Kapbuaa kpemHus. bnarogaps
KOprycy u3 HepXaBelollern cTanu 3apsigHas
CTaHUMS TMOCTOSIHHOrO TOoKa paccymMTaHa Ha
6eCKOMMNPOMUCCHYIO U AJIUTENbHYHO SKCMNIyaTauuio.
CeHcopHbI 610K obecreumBaeT 6ecnepeboniHyto
paboTy Aaxe MpW HaAMuMK Kaneib Ha AWCMIee.

HanmeHoBaHue

Twnn 3apagku

KESTAD

RU

HacteHHbIn610kDCWallboxana3apsaakmMnocTosHHbIM
TOKOM MO3BOJIIET 3HAUMTE/IbHO COKPaTUTb BpeMs
3apsAKM MO CPaBHEHMIO C 3apsAHBIMU CTaHUMUSIMUA
nepemMeHHoro Toka, obecne4yrBas O4YeHb MPOCTYHO
YCTaHOBKY U1 3KCMIyaTauuio.

[oCTynHble  ycnyrn  No3BOASKOT  UHTErprpoBaTh
CepBEpHYHO YacTb A5 6osiee NPOCTOro ynpas/ieHs
1 HernpepbIBHOrO KOHTPOS 3apsSiAHON CTaHLMK.

0630p XapaKTepUCTUK:

* KauecTBo «CaenaHo B ABCTpUN»;

* MIHHOBALMOHHAsA CUbHOTOYHAA 31eKTPOHUKA;

* 3apsaaHaa mowHocTb 40 30 KBT;

* AranasoH paboynx Temnepatyp oT -30 go +50 C;

s gucninen  7"; BbICOKasi SPKOCTb W OTAMYHAsN
LBertornepezaya;

* BblcOkniA KIMA;

* CHMXKEHHbIE LLYMOBbIe HarpysKu;

* RFID

* Ethernet / LTE

* OCPP 1.6 JSON

Kostad UNITY 20 Wallbox

BbICTpaﬂ 3apagka NoCToAHHbIM TOKOM

Bbixoapl CCS, CHAdeMo

BxofHasa MOLLHOCTb NepemMeHHOoro Toka C,C:32A, 28kBA@50Ty @400B/C,CJ:45A,37«kBA@50TL, @ 400 B

[Jnana3oH BXOAHOro Harnps>xeHus

400 B nepem.Toka +/- 10% (47-63 'u) - Bepcua CE

BbIXOAHas MOLWHOCTb MOCTOAHHOIO Toka 22,5 KBT; 30 KBT (AononHmnTeNnsHO)

BbIxozHOE HanpskeHne noctosHHoro toka  200-1000 B nocr.Toka

KonmuectBo 3apsbkeHHbIX TPaHCMOPTHbIX CpeacTs 1

[AnvHa kabens

5 M (oT BbIxoza Ha Kopnyce)
AOMNONHUTENBHO: 6/8 M

Makc. Tok 3apsigHoro kabensa CCS 80A
Makc. Tok 3apsigHoro kabens CHAdeMO 80A
IMC Knacc B (bbIToBOE NprIMEHeHVE) KOHAYKTMBHbIE MOMeXU 1 knacc B (6bIToBoe NpumeHeHNe)

3/1eKTpOMarHnTHoe mnsnyveHmne corsacHo EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

CeTeBoe NUTaHue 3P+ PE

Bonblie |/|H¢opma|_w|v| B TEXHNYECKOM nacnopTe



WALLBOX

HacteHHbIn 610k Kostad Unity20 otanuaetca
KOMMAKTHbIM AN3aHOM 1 BMeCTe C TeM BbICOKUM
KN4 96% v asndetca NOAXOAALLMM pelueHnem
KakK ANS YacTHbIX, TaK U 418 NoayobLecTBeHHbIX
MOMEeLLEHN.

[N BO3MOXHOW 3KCM/lyaTaLuMn B XUbIX 34aHUSAX
0cob60e  BHUMaHWeE yAeneHO  MUHUMU3ALUN
YPOBHA LWyMa. B WMHHOBAUMOHHOW  CUIOBOM
3NEKTPOHUKE NCMOb30BaHbI CaMble COBPEMEHHbIE
NoNynpoBOAHUKN 13 Kapbuaa kpemHus. bnarogaps
KOprycy u3 HepXaBelollern cTanu 3apsigHas
CTaHUMS TMOCTOSIHHOrO TOoKa paccymMTaHa Ha
6eCKOMMNPOMUCCHYIO U AJIUTENbHYHO SKCMNIyaTauuio.
CeHcopHbI 610K obecreumBaeT 6ecnepeboniHyto
paboTy Aaxe MpW HaAMuMK Kaneib Ha AWCMIee.

UA

HacteHHbIn610kDCWallboxana3apsaakmMnocTosHHbIM
TOKOM MO3BOJIIET 3HAUMTE/IbHO COKPaTUTb BpeMs
3apsAKM MO CPaBHEHMIO C 3apsAHBIMU CTaHUMUSIMUA
nepemMeHHoro Toka, obecne4yrBas O4YeHb MPOCTYHO
YCTaHOBKY U1 3KCMIyaTauuio.

[oCTynHble  ycnyrn  No3BOASKOT  UHTErprpoBaTh
CepBEpHYHO YacTb A5 6osiee NPOCTOro ynpas/ieHs
1 HernpepbIBHOrO KOHTPOS 3apsSiAHON CTaHLMK.

0630p XapaKTepUCTUK:

* KauecTBo «CaenaHo B ABCTpUN»;

* MIHHOBALMOHHAsA CUbHOTOYHAA 31eKTPOHUKA;

* 3apsaaHaa mowHocTb 40 30 KBT;

* AranasoH paboynx Temnepatyp oT -30 go +50 C;

s gucninen  7"; BbICOKasi SPKOCTb W OTAMYHAsN
LBertornepezaya;

* BblcOkniA KIMA;

* CHMXKEHHbIE LLYMOBbIe HarpysKu;

* RFID

* Ethernet / LTE

* OCPP 1.6 JSON

Mo3HaueHHsA Kostad UNITY 20 Wallbox
Tnn 3apagkn LLiBmAaka 3apsagKka NocTiiHAM CTPYMOM
Buxoaun CCS, CHAdeMo
MOTY>XHiCTb 3MiIHHOIO CTPYMY Ha BXOAi C C:32A,28kBA@50Tu@400B/C, CJ:45A,37 kBA @ 50 'y, @ 400 B
Jiana3oH BXiAHUX Hanpyr 400 B 3MmiH. cTpymy +/- 10 % (47-63 ') — Bepcia CE
MOTY>KHiCTb NOCTINHOrO CTPYMY Ha BUxogi 22,5 kBT ; 30 kBT (onuis)
Hanpyra nocTifiHOro cTpymy Ha BUXOZj 200-1000 B nocr. cTpymy
KinbKicTb 3apsifpkeHnX TPaHCMOPTHMX 3acobiB 1
JloBxurHa kabento 5 ™M (Big BUXOAy Ha Kopnyci)
Onuis: 6/8 m
Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CCS 80A

Makc. cTpym 3apsigHoro kabento CHAdeMO 80A

EMC Knac B (knTnoBi NpuMiLLLeHHs1) KOHAYKTUBHe Ta Knac B (kMTIoBi NpUMILLLEHHST) eMiciiHe
BMUMNPOMIHIOBaHHS BiANOBIAHO A0 cTaHAapTiB EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2

MigknoYeHHs Jo Mepexi 3P +PE

BALU HAAIAHWIA NAPTHEP Y FANY3I ENIEKTPOMOBLIbLHOCTI
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